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Load-N-GoTM Ленточный картридж
Load-N-Go™ ленточный картридж с интегрированным 
чистящим роликом для очистки карточек для 
простоты замены ленты.

Самый универсальный и
доступный принтер в своем классе

Наш принтер P100i предназначен для односторонней цветной печати карт с покарточной подачей
позволит Вам создавать карты согласно собственным требованиям. Легкий в использовании и 
недорогой он позволит персонализировать карты в любой момент.

P100i позволяет сэкономить время и силы, если Вам приходится часто печатать разнообразные 
пластиковые карты. Благодаря трем встроенным отсекам для хранения карт у Вас под рукой 
всегда в наличии до 100 карт готовых к использованию. Дополнительные опции, такие как 
подключение к Ethernet, кодирование магнитной полосы и смарт - карт делают этот принтер 
действительно гибким и мощным.

Компактный и гибкий Надежная работа

Простой в использовании

ФункциональностьБанковских/ATM карт

Идентификационных карт сотрудников и 
карт доступа на объект

Идентификационных карт студентов и
преподавателей

Карт для служащих отеля

Персонализированных карт  членов 
общества и постоянных клиентов

Карт страхования

Клубных  карт

Односторонняя цветная или монохромная печать
Опция кодирования включает магнитную полосу 
или кодировщики смарт-карт
Встроенный отсек для хранения до 100 карт  
и три чистящих ролика
Печать на различных типах карт
Создание персонализированных карт в любой 
момент
Небольшие размеры и вес для использования 
в любом месте 

»

Дружественный USB интерфейс  
ЖК -экран показывает текущий статус 
принтера 
ATM стиль Card Sense   покарточная односторонняя подача
Легкая замена печатающей головки.
Замена без использования инструментов 

TM»

Автоматическая оптимизация цвета и 
конфигурации драйвера
Улучшенная формула краски для получения 
оптимальных результатов цветной печати
Счетчик отпечатанных изображений и 
прежупреждение об расходе красящей ленты 
Снижение затрат на расходные материалы, 
режим сбережения ленты при монохромной печати 

Изготовлен из ударопрочного пластика корпус 
обеспечивает высокую надежность и минимум 
затрат на обслуживание 
10/100 mbps опция подключает принтер 
в Вашу компьютерную сеть
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P100
Принтер для печати на пластиковых картах 

Спецификация Общие характеристики Характеристики красящей ленты*

Печать штрих-кода

Печать

Характеристики карт

» Code 39, Code 128 B и C с контрольной цифровой меткой и без нее 
» 2 из 5 и 2 из 5, перемежающийся код 
» UPC-A, EAN 8 и EAN 13
» Штрих код PDF-417 2D и другие системы символов могут печататься,

используя драйверы Windows

» Сублимационная цветная или монохромная печать методом термопереноса

» Полноцветная односторонняя печать по одной карте занимает 35 секунд (YMCKO) 
» Разрешение 300 dpi (11.8 точек/мм)

» Монохромная односторонняя печать по одной карте занимает 6 секунд 

» Типы: ПВХ (поливинилхлорид), композитный ПВХ
» Ширина и длинна карт: ISO CR-80-ISO 7810, 54x86 мм
» Магнитная полоса - ISO 7811

» Толщина карт: от 0.51 мм до 1.02 мм
» Смарт-карты контактные и Contactless: от 0.76 до 1.02 мм

Интерфейс связи
» USB 1.1 (совместимость с USB 2.0), кабель прилагается
» Опционально - встроенный Ethernet (10/100 Мбит/с)

» Картридж «Load-N-Go™ со встроенным валиком чистки карт 
» Информационная технология Серии - 
» YMCKO: 200 карт/рулон
» Черно-белая печать: черный, голубой, зеленый, золотистый, красный или 

серебряный-1000 карт/рулон, белый - 850 карт/рул 

*для достижения наилучших результатов, используйте оригинальные
расходные материалы Zebra

Размеры и вес 
» Ширина: 201 мм 
» Длина: 328 мм 
» Высота: 235 мм 
» Вес: 4.5 кг

Электрические характеристики
» 100 ~ 240W переменного тока, частота 50 ~ 60 Гц 

(автоматическое переключение) 
» Стандартная память - 8 Мб 
» Одобрено: FCC Class A, CE, UL, CUL и CCC

Условия эксплуатации
» Рабочая температура: от 15°C до 30°C
» Влажность: от 20% до 65%, без конденсации
» Температура хранения: от -5°C до 70°C
» Влажность в условиях хранения: от 20% до 70%, без конденсации
» Вентиляция: свободный доступ воздуха

» Встроенный Ethernet (10/100 Мбит/с) (заводская установка)
» Кодирование магнитной полосы (только карты толщиной 0,76 мм), 3 дорожки HiCo/LoCo
» Смарт-карт контактный кодировщик: ISO 7816 (EMV совместимый) 
» Смарт-карт беcконтактный кодировщик: MIFARE 

Опции

» Комплект для чистки (4 карты для чистки печатного механизма и 4 карты
для чистки подающего лотка)

» Обратите особое внимание на выбор расходных материалов. Это важнейший
фактор, влияющий на надежность и стабильность качества печати.
Оригинальные расходные материалы Zebra прошли испытания и
отвечают строгим стандартам качества для обеспечения
оптимальных показателей работы с принтерами карт Zebra.

Оригинальные расходные материалы Zebra

прошли испытания на соответствие стандартам Microsoft®
Программное обеспечение для принтера карт Zebra P100i

и совместимы со средой Windows®. Microsoft, Windows и
логотип Windows зарегистрированные торговые марки 
принадлежащие Microsoft Corporation  в США и других 
странах.

Компания зарегистрирована по стандарту ISO 9001 ©2005 ZIH Corp. 
Предоставленные характеристики указаны для принтеров базовой
модели со стандартными функциями, если не указано иное.
Характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления. Все наименования продуктов и торговые названия
являются торговыми знаками соответствующих компаний. 
Все права защищены. Все авторские права, торговые марки и знаки
обслуживания зарегистрированы соответствующими владельцами.
Использование торговых марок или знаков обслуживания не
означает и не подразумевает нарушения.  

№ изделия. P100i-11/07
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» Односторонняя печать пластиковых карт
» Картридж «Load-N-Go™»

» Жидкокристаллический экран на 16 символов
» Драйверы Windows® для операционных систем 2000 и XP 

(сертифицированные драйверы); совместимость с ОС Vista
арантия на принтер два года 
арантия на печатающую головку два года 
(неограниченное количество проходов печати)

» Режим CardSense™ для подачи карт по одной 




